XSwitch konfiguralas
Kapcsoljuk ki az eszkdzt

Tartsuk nyomva a piros nyomoégombot kozben kapcsoljuk be az eszkdzt. Akkor jartunk el helyesen, ha
a bekapcsolast kovet6en par masodpercen beliil vilagitani kezd a sérga led. Ezutan tudjuk
konfiguralni a mobil alkalmazason keresztiil az eszkozt.

Lépjlink be a telefonunkon keresztiil a mobil alkalmazasba. Sikeres belépést kbvetGen érintsiik meg a
beadllitas menit. Ezutan hajtsuk végre az aldbbi Iépéseket:

- Ellenérizziik, hogy be van e kapcsolva a Wi-Fi a telefonon.

- Ha mobil internet is be van kapcsolva a telefonon akkor kapcsoljuk ki azt. Ha bekapcsolva
marad akkor csatlakozaskor ez gondokat okozhat.

- Erintsiik meg a , Csatlakozas az eszkdzhdz” gombot. Sikeres csatlakozas esetén egy zold , Az
eszkoz csatlakoztatva van” felugro ablak értesit a sikeres csatlakozasrol.

- Ha a kapcsolddas sikeres irjuk be a megfelel6 adatokat

o SSID, halézat neve
o lJelszd, halézathoz tartozod jelszd

- Megfelel6 adatok megadas utan érintsiik meg az ,Adatok kiildése” gombot. Ezt kovetSen az
eszkoz elkezdi a csatlakozdst a belsé haldzathoz ezt a piros led fogja jelezni majd sikeres
csatlakozas esetén a zold led fog vilagitani.

- Ellenérizziik a telefonunkon, hogy visszacsatlakozott e a telefon e belsé halézathoz, ha nem
akkor tegylk ezt meg kézzel majd Iépjlink ki a bedllitds meniibd. Az alkalmazas ujra fog
indulni és ha nem ir hibat és csak a z6ld led vilagit az eszk6zén akkor mar hasznélatba is
vehetjik az eszkozt, ellenkezd esetben hajtsuk végre Gjra a fenti lépéseket.

Ledjelzések:
Sarga: konfigurdlasi allapot

Piros: csatlakozas, ha folyamatosan vilagit a piros led és 5-10 mdasodpercen belil nem valt at
z6ldre az azt jelenti, hogy valami valtozas torténhetett a mentett adatokban. Konfiguraljuk ujra az
eszkozt.

Z0ld: csatlakozva a haldézathoz, hasznalatra kész



